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Erster Dispositionsentwurf von Johann Michael Voit 1780E1780 

















 





 

  



 

  



  



  



  



  

 



 

  





Wasserränder und Risse in den Windladen 



Ausspänen und Ausgießen 
(Knochenleim) der 
Windladen 



Erneuerung verwurmter Holzschrauben 



  



 



 



 
Spielanlage vor der Restaurierung 





 



Schäden am Metallpfeifenwerk 



Restaurierung 
Metallpfeifenwerk 



Nachbau fehlender Metallpfeifen 



 

 



Verbesserung der Windversorgung 



 

Erbaut:  1786 Johann Michael Voit  Schweinfurt 
 
Restaurierung: ab 2006  Orgelbau Hoffmann   Ostheim / Rhön 
  
  seit  April 2010 Hoffmann & Schindler 
  
 Hauptwerk    C – d’’’    vom Prospekt aus beginnend 
 
 Status 2011 
          

1. Principal  8’         Zinkprospekt  circa 1925           
2. Gamba  8’              100 % original 

 3.   Unde maris  8’              100 % original 
 4.   Flauto traverso 8’                96 % original                                                                   
 5.   Flauto Dolce  4’              100 % original 
 6.   Octav  4’             80,4 % original 
 7.   Quint  3’             54,9 % original 
 8.   Superoctav  2’             60,8 % original 
 9.   Sexquialtera  1 3/5’        62,7 % original 
 10. Mixtur  4 f.  2’             66,6 % original 
 11. Bordun  16’           100 % original 
 12. vacant            (Trompetten  8‘ )   
       



Oberwerk  C – d’’’  
13.  Principal                  4’              D – b’ Zinkprospekt    circa 1925                                                                                     
14.  Solicional                8’              100 % original   
15.  Piffaro                     8’              100 % original                                
16.  Hohlflöte                 8’              100 % original    
17.  Spitzflöte           4’               circa 1890    
18.  Flageolet                2’               1786                                                             
19.  Quinte                    1 1/3’          gebr. Pfeifenwerk 2006    (Naßat gedackt 3‘)   
20.  Mixtur  3f.               1’               1786                                                             
21.   Lieblich Gedackt    8’               circa    1890  (Vox humana 8‘)  
22.   Tremulant                                1786  
Pedalwerk: C – c‘             
23.   Principalbaß          4’               Zinkprospekt          circa 1925 
24.   Subbaß                 16’             100 % original  
25.   Violonbaß              8’              100 % original 
26.   Violonbaß             16’             circa 1890  (Poßaunen Baß 16‘)  
27.   Principalbaß         16’             100 % original  
28.   Glockenspiel         C - Dur               rekonstruiert  
29.   Glockenspiel         G - Dur               rekonstruiert  

 



30.        Koppel     HW / P 
31.        Koppel     OW / HW 
32.         Calcant                  Motorschalter  

 
System:  Schleiflade mit mechanischer Ton und Registertraktur 
  
Anzahl der Register: 26 klingende Stimmen,   
   3 Nebenregister   (Glockenakkord C, G, Tremulant) 
 
Anzahl der Pfeifen: 1408 Pfeifen (1106 Metallpfeifen/ 302 Holzpfeifen) 
 
Original erhalten:  bis auf die Manualklaviaturen,  Registerzüge, 
   die Balganlage, alle Zungen und Prospektpfeifen 
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       Orgelbau Hoffmann & Schindler 
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Die Predigt Sanduhr an der Kanzel  in HelmershausenDie Die  






