
        Restaurierung der historischen Johann Heinrich Schmidt Orgel 

                            Utendorf 
        durch Orgelbau Hoffmann & Schindler / Ostheim - Rhön 
   Präsentation zur Wiedereinweihung am Sonntag den 14.August 2011 



„Diese Orgel ist im Jahre 1868 im Juni Abgetragen und gereinigt worden  
von Johann Hofmann u. dessen Sohn Reinhold Hofmann Orgelbauer aus Eckarts“   
        (Gedackt 4‘ C) 

„Neu beflext und beledert im August 1885 
von Eduard u. Reinhold Hofmann 
Orgelbauer aus Eckardts“ 

 „abgetragen und gereinigt im Jahre 1957 
               Orgelbaumeister  Kühn u. 
Gehilfen, sämtlich aus Schleusingen   
               
(Gedackt 4‘ C) 



Zustand beim Abbau der Orgel, Blick von hinten auf das Pfeifenwerk 

 





Detail Balgreparatur 



Wasserschäden in der Windlade, Schwundrisse, 
Schimmel und abgelöstes Leder 



Holzwurmschäden unter den Schleifenbahnbelederungen 

 

 



Ablösen des Windkastenbodens und Zustand 
der verbrauchten Leder - Pulpeten 



Ausspänen und Ausgießen 
(Knochenleim) der 
Windladen 



Blick in die überarbeitete Pedalwindlade mit neuen Pulpeten 

 



Detail Herausnehmbare  
Ventile der Manuallade 



 

 

Reparatur Provisorien (Wasserschäden) 
an der fleu travers 8‘ 



Baudetail fleu travers 8‘ 
vor dem Neuverleimen 

 



Trocknungsschäden an den Pfeifen des Violonbaß 16‘ 



Detail  
Prospektpfeifen 



Schäden am Metallpfeifenwerk 



Fehlendes Pfeifenwerk der Mixtur 3 fach 1‘ 

 

  



Restaurierung 
Metallpfeifenwerk 



 

  



 

  



Restaurierung der Manualklaviatur 

 



Restaurierung der Pedalklaviatur 



Blick auf Teile der 
Register und 
Spielmechanik 

  



  



 



 

  



Rekonstruktion des Kupferstiches auf dem Vorsatzbrett 





 

Erbaut:  1822 Johann Heinrich Schmidt  Römhild 
Restaurierung: 2011 Hoffmann & Schindler  Ostheim / Rhön 
  
  Manual C – d‘‘‘   1. Principal  4‘  
  2. Gedackt 8‘    
  3. Fleu travers      8‘   
  4. Viol di Gamb 8‘    
  5. Quintaden 8‘    
  6. Gedackt  4‘ Pedal C – c‘ 11. Violonbaß       16‘ 
  7. Nasat Cornett   3‘   12. Subbaß 16‘ 
  8. Flageolett 2‘   13. Principalbaß   8‘ 
  9. Mixtur 3f.  1‘   14. Posaune 16‘ 
             10. Vox Humana 8‘ 
  Pedalkoppel und Calcantenzug 
 
System:  Schleiflade mit mechanischer Ton und Registertraktur 
  
Anzahl der Register: 14 klingende Register  (Vox H. 8‘ und Posaune 16‘ vacant) 
Anzahl der Pfeifen: 766 Pfeifen (228 Holzpfeifen) 
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       Orgelbau Hoffmann & Schindler 
                Ludwig-Jahn-Str. 18 
              97645 Ostheim / Rhön 


