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Erbaut: 1748 Neubau Johann Christian Dotzauer Hildburghausen
1848 Neubau im vorhandenen Gehause Michael Schmitt Schmiedefeld
1883 Umbau Leonhard Mduller Oberneubrunn
1957 Umdisponierung Rudolf Bohm Gotha
1980 Reparatur Norbert Sperschneider Weimar
Restaurierung: 2014 — 2017 Orgelbau Hoffmann & Schindler , Ostheim / Rhon

Disposition
1. Manual C-f” 2. Manual C-f

- Principal 8 - Gedackt 8¢

- Gr. Gedackt 16°¢ - Salicional 8¢

- Holzfl6te 8 - Gemshorn 4

- Principal 4 - Principal 2

- Gedackt 4 - Zimpel 2f 11/3°

- Waldflote 2’

- Klein-Sesquialter 1 1/3°,4/5* 2f

- Mixtur 4f. 2°

Pedal: C-d’ Spielhilfen:

- Subbal? 16° Manualkoppel /1

- Ocavbaly 8’ Pedalkopel /P

- Choralbal3 4 Sperrventil 1 Manual

Calkantenzug

System: Schleifladen mit mechanischer Ton und Registertraktur
Stimmung: Gleichschwebend, a‘ 440 Hz bei 18° C, Winddruck 75 mm / Ws
Anzahl der Register: 16 klingende Register Copyright Juli 2017

Anzahl der Pfeifen: 1046 Pfeifen O g dahnsr. 18

97645 Ostheim / Rhén







