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Detall Condukten der pneumatischen Spieltraktur
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Inschrift in der Harmoniumspiellade im Spieltisch
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Blick auf den guten Stangh s und den
defekten Schopfoa




Blick auf den restaurierten Schopfbalg der Tretanlage
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Schrage Labiumform der Hohlflote 8
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Hau ptwerk vom
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Erbaut:

Restaurierung:

Disposition

1. Manual

Pedal:

System:
Stimmung:

1889 Adam Eifert, Hoforgelbauer, Stadtilm

c-f~
- Principal

- Bordun

- Gamba

- Hohlfote

- Flote

- Octave

- Octave

- Mixtur 3-4f.

C-a&

- Violon

- Subbass

- Ocavbal3

- Principalbal3

2015 — 2017 Orgelbau Hoffmann & Schindler , Ostheim / Rhon

2. Manual C-f”

8 - Geigenprincipal 8
16' - FI. Traverso 8'
8’ - Salicional 8'
8’ - Liebl. Gedackt 8'
4 - Principal 4° (aus der Vorgingerorgel)
4 - Flote 4° (aus der Vorgédngerorgel)
2’ (aus der Vorgingerorgel)
2’ (aus der Vorgingerorgel)

Spielhilfen:
16° Manualkoppel /1
16° Pedalkopel /P
8 WindablaR
8¢ Calkantenglocke

mechanische (Kegellade) mit pneumatischer Vorschaltung der Tontraktur
Gleichschwebend, a‘ 430 Hz bei 10° C, Winddruck 85 mm / Ws

Anzahl der Register:
Anzahl der Pfeifen:

18 klingende Reqgister
1014 Pfeifen

Copyright Mai 2017
Orgelbau Hoffmann & Schindler
Ludwig-Jahn-Str. 18
97645 Ostheim / Rhon
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